
 
 
 

LHJ samlar in uppgifter om slam från slamtankar för 

kommunernas räkning 

 

Loimi-Häme Avfallshantering (LHJ) utreder för kommunernas räkning situationen för 
avloppsvattensystemen i sitt verksamhetsområde och vi ber er att lämna uppgifter om er fastighet på bifogad 
blankett. Kommunerna i området är: 

Akaa, Eura, Forssa, Huittinen, Humppila, Jokioinen, Koski TL, Loimaa, Tammela, Oripää, Punkalaidun, 
Sastamala (exkl. Suodenniemi och Mouhijärvi), Somero, Säkylä, Urjala och Ypäjä. 

 

INSAMLING AV UPPGIFTER OM SLAMAVSKILJARE 

LHJ samlar in uppgifter om slamavskiljare och sluntna tankar i bostadsfastigheter. Transporten av slam från 
slamavskiljare och slam från bostäder i alla kommuner i området kommer att organiseras av kommunen i 
enlighet med § 36 i avfallslagen. Inom LHJ:s verksamhetsområde kommer slamtransporterna successivt att 
övergå till kommunalt organiserade transporter från och med den 1 januari 2028 till och med den 31 
december 2028.   

Syftet med denna undersökning är inte att kontrollera reningsgraden i avloppssystemet eller efterlevnaden 
av bestämmelserna om avfallshantering, utan att samla in information om fastigheter som producerar slam 
från slamavskiljare och slutna tank utanför avloppssystemet. Den insamlade informationen kommer att 
användas för att förbereda en förändring av slamtransportsystemet från transport som organiseras av 
fastighetsägaren till transport som organiseras av kommunen. 

Bifogad blankett används för att samla in uppgifter om fastigheter med slamavskiljare, slutna tankar eller 
små reningsverk som behöver tömmas. Fastigheter med avloppsanslutning eller som endast producerar 
avloppsvatten från behandling av gråvatten, dvs. tvättvatten, ombeds också att ange vilken typ av 
avloppssystem som används. Mer information finns på Loimi-Häme avfallshanterings webbplats www.lhj.fi, 
där du också kan lämna in dina uppgifter elektroniskt. Vänligen skicka formuläret senast den 30 juni 2025. 

På baksidan kan du se ett observationsfoto av slamavskiljaren, slutna tanken och absorptionsbrunnens 
konstruktion.  

 

SJÄLVT OMHÄNDERTAGANDE 

I princip är det förbjudet att själv ta hand om avloppsslam. Renhållningsmyndigheten kan ge tillstånd till 
självbehandling om slammet från den enskilda bostaden sprids på den enskilda åkern i hygieniserat skick. 
Behandlingsmetoden kan vara kalkstabilisering eller någon annan metod som godkänts av livsmedelsverket 
eller naturvårdsverket. Slam från en slamavskiljare eller en slambrunn från ett mindre reningsverk eller 
annan liknande reningsanläggning får komposteras på fastigheten om fastigheten endast har tillgång till 
kranvatten eller om den mängd slam som uppkommer är liten. Mängden anses vara försumbar om det 
uppkommer mindre än 20 liter slam per tömningstillfälle och mindre än 50 liter per år. 

Informationen på denna blankett är också tillgänglig för den lokala avfallshanteringsmyndigheten.  

Bästa samarbete, 

Loimi-Häme Avfallshantering 
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